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AUFSTELLUNG 

•

 Bei der Aufstellung der Tischausführungen empfehlen wir das Gewicht des aufzustellenden Gerätes in Betracht zu Ziehen. 

•

 Sollte das Gerät direkt an eine brennbare Anstellwand aufgestellt werden, sind die entsprechenden. 
Wärmeschutzmaßnahmen zu treffen, z.B. Strahlungsschutz anbringen. 

•

 Die genaue Beachtung der Vorschriften des Brandschutzes muss sichergestellt sein. 

•

 Die Anschlussleitung darf bei aufgestelltem Gerät nicht auf Zug beansprucht werden. Öffnungen und Schlitze auf der 
Außenverkleidung des Gerätes dienen zur Belüftung der Einzelteile, deshalb sind diese Öffnungen zu berücksichtigen. 
(Näheres siehe Installationsplan). 

•

 Schutzfilm des Gerätes abnehmen (Folie). 

 
 

ELEKTROANSCHLUß UND POTENTIALAUSGLEICH 

 

Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn das Gerät wirksam geerdet wird, wie es die gültigen 
Vorschriften verlangen. 
Außerdem ist das Gerät in ein Potentialausgleichssystem  einzubeziehen. Dieser Anschluß ist mit Hilfe der Klemme, die sich im 
hinteren Teil des Gerätes befindet und mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet ist, entsprechend den geltenden 
Gesetzesverordnungen vorzunehmen. 
Bei einem Austausch des Versorgungskabels, muss die Länge der Leiter zwischen dem Befestigungspunkt des Kabels und den 
Klemmen so bemessen sein, dass sich die aktiven Leiter vor dem Erdungsleiter spannen. 

 

KONTROLL UND SICHERHEITSSYSTEME 

 

Schutz des Hilfsstromkreises  Der Hilfsstromkreis wird durch Sicherungen geschützt, die neben der Klemmleiste positioniert sind. 

 

 
Rückstellung des 
Sicherheitsthermostats 

 

Sollte während der Verwendung der Sicherheitsthermostat auslösen und das Gerät abgeschaltet 
werden, so kann der Thermostat folgendermaßen rückgestellt werden. Auf der Geräterückseite ist 
die Position des rückzustellenden Sicherheitsthermostat angezeigt. Die Schraube lösen, um auf den 
Resetknopf des Thermostats im Geräteinneren zugreifen zu können. Die Spitze eines Werkzeugs in 
die Öffnung einführen und leicht drücken. Anschließend die Schraube wieder anbringen. 

 
 
 
 




